Monofólia, tömlő (PE,PP,BOOP,CPP,stb)

Alapanyagok és általános tulajdonságaik:
- PE, HDPE, BOPP, cast PP, fóliák, tömlők, mikro perforált változatok
PE (Polietilén) fólia:
Rendkívül széles a felhasználási területe, víztiszta v. fedett (színes) változatok, síkfólia v. tömlő kivitelben, ún. lebomló környezetbarát változatok

- HDPE (lineáris polietilén): kisebb vastagság mellett nagyobb szakító szilárdság

Felhasználási területek: korlátlan és rendkívül változatos

BOPP fólia
- Natúr változatait kiváló átlátszóság, magas felületi fényesség és jó aromazáró képesség jellemzi
- Mérettartomány: 15-50 my
- Kitűnően nyomtatható, konfekcionálható 

Egyéb változatok:

- Matt fóliák: egy vagy mindkét oldalukon matt fóliák. Vannak hő hatására hegeszthető és nem hegeszthető változatai.
- Metalizált fóliák
- Gyöngyházfényű fóliák:
- A kezelt oldalon fehér, a nem kezelt oldalon gyöngyház megjelenés.
- A fehér szín lehetővé teszi nyomtatás esetén a fehér festék elhagyását, ezáltal olcsóbb a nyomtatás és csökken a nyomtatásból visszamaradt oldószerek problémája is.
- Hő hatására hegeszthető mindkét oldalon
- Magas fényállóság
- Alkalmas élelmiszerrel történő érintkezésre

Javasolt felhasználási területek: különösen javasolt a fényre érzékeny élelmiszerek, valamint virág és ajándék díszcsomagolására, illetve a konfekcióipar egyéb területetin. Hidegen történő hegedésre is alkalmazható

Cast PP
Az ún. cast polipropilén nagy előnye az orientált polipropilénhez képest, hogy kevésbé sérülékeny, nem hasad. Mindegyik fóliatípus szín nyomtatható, társítható, konfekcionálható a felhasználási igényeknek megfelelően. Igény szerint méretre hasítható, félbevágható, mikroperforálható. Koextrudált, mindkét oldalán hőre hegeszthető. Jól alkalmazható az élelmiszer és a konfekcióiparban, valamint virág csomagolására.

Jellemző tulajdonságok:

- Könnyen hegeszthető hő hatására
- Kiváló optikai és mechanikai tulajdonságok
- A mechanikai hatásokkal szemben fokozottan ellenálló
- Alkalmas élelmiszerrel történő érintkezésre

Jellemző felhasználási terület:

A magasabb mechanikai hatásoknak kitett termékek csomagolására ajánlott, mert a csomagolás esetleges sérülések esetén az anyag nem hasad tovább, így fokozottabb védelmet biztosít a terméknek.
Pékáruk csomagolására kiválóan alkalmas.

Hasítás: max. szélesség: 1350 mm
Min. szélesség: 30 mm
Hologram fóliák: 5 mm

Félbehajtás: max. 1600 mm szélességet tudunk félbehajtani. Speciális félbehajtott változatok: talpredőzött, nyelves, C hajtásos.

Konfekcionálás: A fenti fóliák mindegyike konfekcionálható. Az egészen kis méretektől a zsákokig (tasakok)

Perforálás: maximális perforálás: szélesség: 1150 mm
sávosan: 1400 mm
lyuksűrűség: 4 db/cm2
9 db/cm2
25 db/cm2

Metalizált BOPP fólia
Főbb jellemzői:

- Kiváló nedvességzáró képesség
- Nagy fényzáró képesség
- Jó gázzáró tulajdonság
- Hőre hegeszthető a nem metalizált oldalon
- Élelmiszerrel érintkezhet
- A metalizáltság nagyban fokozza az esztétikai megjelenést

Jellemző felhasználás:

Főként olyan területeken, ahol a fény és gázzáró tulajdonság szükséges. A fénysugárzásnak csak 1%-át engedi át, pl.: chip s-ek csomagolása a vékonyabb változatok vastagabb változatok pl. jégkrémek csomagolása. Hideg hegesztéshez is használható
 

                                                     Kérje tájékoztatónkat ajánlatunkat!
